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PIANTA ELETTROMECCANICA E PIPING
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Lamierino di separazione Spessore 3 mm

Materiale tubazione

Numero linea

Diametro tubazione interno

Fluido

Fluido:- A Acque

LEGENDA PIPING

Codice Disciplinare Forniture

Tipologia di elettromeccanica

LEGENDA ELETTROMECCANICA E SISTEMI DI MISURA

LINEA LIQUAMI

LINEA FANGHI 

LINEA ARIA COMPRESSA

LEGENDA FLUSSI

LINEA CHEMICALS 

PIPING ESISTENTE

Codice Disciplinare Forniture

Tipologia di elettromeccanica

- F Fanghi

- Air  Aria

Sistema di misura esistenteElettromeccanica esistente

ELENCO VALVOLE

DIAMETRO NUMERO

VS.DN VS.300 2

VF.DN VF.200 2

- R1 Reagente 

defosfatante

ELENCO ELETTROMECCANICA DI PROGETTO

ELENCO PIPING DI PROGETTO

ELENCO SISTEMI DI MISURA DI PROGETTO

Serbatoio reagente defosfatante

Pompa dosatrice reagente defosfatante
Pompa dosatrice reagente defosfatante
Elettromiscelatore sommerso vasca biologica - Linea 1

Sistema di aerazione con diffusori a disco - Linea 1

Elettromiscelatore sommerso vasca biologica - Linea 1

Elettromiscelatore sommerso vasca biologica - Linea 1

Elettromiscelatore sommerso vasca biologica - Linea 2

Elettromiscelatore sommerso vasca biologica - Linea 2

Elettromiscelatore sommerso vasca biologica - Linea 2

Sistema di aerazione con diffusori a disco - Linea 2

Sensore ossigeno disciolto vasca biologica - Linea 1
Sensore potenziale ossidoriduzione vasca biologica - Linea 1

Sensore solidi sospesi vasca biologica - Linea 1
Sensore ossigeno disciolto vasca biologica - Linea 2
Sensore potenziale ossidoriduzione vasca biologica - Linea 2

Sensore solidi sospesi vasca biologica - Linea 2

Tubazione alimentazione linea biologica 1

Tubazione effluente dalla soglia linea biologica 2 al raccordo con tubazione A.13
Tubazione alimentazione sedimentatore II - Linea 3

ELENCO PIPING ESISTENTE

Tubazione effluente dalla soglia linea biologica 2 al canale di uscita biologico

Tubazione da biologico - Linea 1 a biologico - Linea 2

Tubazione fanghi da F.05a a ripartitore al biologico
Tubazione fanghi da F.03a a ripartitore al biologico

Tubazione fanghi ricircolo 
Tubazione fanghi ricircolo 
Tubazione mandata aria compressa a comparto biologico

Stacco aria compressa 
Stacco aria compressa 

Tubazione collegamento da canale ingresso biologico per alimentazione - Linea 2 

Tubazione collegamento canaletta effluente - Linea 1 con canaletta 

Tubazione collegamento canaletta effluente - Linea 1  con tubazione

alimentazione sedimentatore II - Linea 1

 alimentazione sedimentatore II - Linea 3

Tubazione defosfatante alla linea biologica 1
Tubazione defosfatante alla linea biologica 2

VSF.DN VSF.1"1/2 9

VS.350 1

VS.400 2

Trasduttore pressione su stacco aria compressa
Trasduttore pressione su stacco aria compressa

Piastra dimensioni 120x150
saldata con profilato quadrato
cavo dimensioni 60x60 sp.4

Collare di fissaggio al traverso
del parapetto (dimensioni variabili
in funzione del traverso)

Profilato rettangolare di dimensioni 110x50 x 2200
saldato con piastra per fissaggio tubo sonda

Dettaglio giunto reggisonda

Scala 1 a 20

Tubo portasonda di lunghezza variabileForo Ø14 fissaggio
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