NB: Nell'armatura radiale il passo
deve essere garantito nella
circonferenza piu esterna
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PRESCRIZIONI

N.B.1 Sara cura dell’ impresa verificare sempre sul posto la compatibilita tra le
indicazioni fornite e le condizioni locali, sottoponendo eventuali variazioni all’
approvazione della D.L.

N.B.2 Prevedere se necessario opportune opere di sostegno provvisionali durante la
fase di scavo.

N.B.3 Ove non specificato le sovrapposizioni delle armature si intendono pari a 60
diametri sia lungo X che lungo Y

N.B.4 Le sovrapposizioni dei ferri dovranno essere effettuate verso l'interno della
sezione

N.B.5 Le dimensioni dei manufatti possono subire in fase esecutiva lievi variazioni in
aumento o in diminuzione in relazione a necessita’ impiantistiche e/o di
processo, senza che cio’ alteri sostanzialmente il funzionamento statico della
struttura ed incrementi le altezze dei volumi fuoriterra.

N.B.6 Prima della fase dei getti di calcestruzzo, controllare le tavole
elettromeccaniche e impiantistiche per eventuali fori o aperture da realizzare
sui manufatti in c.a. per passaggi di eventuali tubazioni o parte di
apparecchiature. in ogni caso chiedere il benestare della D.L.

N.B.7 Per le riprese dei getti sia orizzontali che verticali usare waterstop

N.B.8 E’ prescritto I'utilizzo del vibratore per la compattazione

N.B.9 Dmax= 32 mm; Copriferro= 5 cm

N.B.9 Nel progetto non vengono intenzionalmente evidenziate le riprese di
getto permettendo allimpresa di organizzarsi secondo le squadre di
propria competenza. Sarad onere dellimpresa garantire la continuitad dei
getti e dei ferri di armatura (mediante sovrapposizione dei ferri di 60
diametri) in corrispondenza di ciascuna ripresa di getto dovesse rendersi
necessaria.

MATERIALI PER STRUTTURA

PLATEA C.L.S. C35/45 XA2-54 Dmax= 32 mm; Copriferro= 5 cm
PARETI C.L.S. C35/45 XA2-S4 Dmax= 32 mm; Copriferro= 5 cm
SOLETTA C.L.S. C35/45 XA2-S4 Dmax= 32 mm; Copriferro= 5 cm
MAGRONE C.L.S. C20/25

ACCIAIO B450C
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PREVEDERE ALMENO 1810/2mq LG=196

AF: 4x@12/20" L=1200

AG: 4x@12/20" L=1171

AH: 4x@12/20" L=1140

Al: 4x@12/20" L=1109

AJ: 4x@12/20" L=1078

AK: 4x@12/20" L=1046

AL: 4x@12/20" L=1015

AM: 4x@D12/20" L=983

AN: 4x@D12/20" L=952

Lato SUPERIORE

Lato INFERIORE

Spessore = 50

ARMATURA DIFFUSA:
212/20 Principale
212/20 Secondaria
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Pareti stramazzo chiarificato
Lato ANTERIORE

Lato POSTERIORE

Spessore = 20

ARMATURA DIFFUSA:
212/20 Principale
212/20 Secondaria

ARMATURE

Elevaziont

Soletta torrino centrale

Lato SUPERIORE

Lato INFERIORE
Spessore =50

ARMATURA DIFFUSA:
©12/20 Principale
212/20 Secondaria

foro tibazione ricircolo DN300

Soletta chiarificato
Lato SUPERIORE

Lato INFERIORE

Spessore =20

©12/20 Principale
212/20 Secondaria

ARMATURA DIFFUSA:

AO:

3x@12/20" L=1200

AP:

3x@12/20" L=1160

AQ:

3x@12/20" L=1118

AR:

3x@12/20" L=1076

AS:

3x@12/20" L=1034

AT:

3x@12/20" L=992

AU:

3x@12/20" L=950

AV:

3x@12/20" L=908

AW: 3x@12/20" L=866

72

72

AX:

2x@12/20" L=1200

AY:

2x@12/20" L=1140

AZ:

2x@12/20" L=1078

BA:

2x@D12/20" L=1015

BB:

2x@D12/20" =952

BC:

2x@12/20" L=889

BD:

2x@D12/20" L=827

BE:

2xD12/20" L=764

BF:

2xD12/20" L=701

BG: @12/20" L=1019

BH: @12/20" L=1006

Bl: @12/20" L=974

Pareti elevazione cilindro
Lato ANTERIORE

Lato POSTERIORE

Spessore =40

©12/20 Principale
©12/20 Secondaria

ARMATURA DIFFUSA:

Pareti pozzo fanghi/schiume
Lato ANTERIORE
Lato POSTERIORE

Spessore = 40

ARMATURA DIFFUSA:
18/20 Principale
218/20 Secondaria

Pareti pozzo effluente
Lato ANTERIORE

Lato POSTERIORE
Spessore =40

ARMATURA DIFFUSA:
212/20 Principale

212/20 Secondaria
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