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TIPICO FORNITURA

RETE ARIA E DIFFUSORI

Anello O-ring (da non lubrificare
con grasso; usare soluzione
saponosa)

Tubazione di
distribuzione aria Ø 80

Semigiunto fisso filettato

Filettatura (da non lubrificare)

Semigiunto fisso e
ghiera di fissaggio (da
non lubrificare)

Chiave di serraggio

Ghiera di fissaggio

Membrana per diffusore 9" con
O-ring incorporato

Corpo diffusore 9 "
Foro Ø 5 mm

Tubazione di distribuzione Ø 100

Tubazione di
didtribuzione aria Ø 80

TIPICO STAFFA

Scala 1 a 10

REGGITUBO

PIANTA INGOMBRI PIANTA ELETTROMECCANICA E PIPING

SEZIONE A-A

N

A

A

N

A

A

R6.5

R6.8

1.8

2.1

2.0

Dal Sedimentatore n°1

1.5

All'ispessitore statico

Al pozzo di rilancio

Dal Sedimentatore n°2

200 F.06 Fe52 F
250 AISI Air

Pompa all'asciutto

100 F.06 Fe52 F
250 AISI Air

VF.100

SEZIONE A-A

VF.100

F

F

VS.100

Garantire almeno 5DN

di distanza dal misuratore

F

VS.100

Setto in acciaio INOX costituito da travi e

pilastri in profilati UPE e HEA e da

pannelli bombati rinforzati

Carter di contenimento e di raccolta dei flussi in arrivo

Carter di contenimento e di raccolta dei flussi in arrivo

 QUOTE ALTIMETRICHE

Terreno

Piano campagna

Opere civili

LINEA ARIA

LEGENDA FLUSSI

LEGENDA GENERALE

Materiale tubazione

Numero linea

Diametro tubazione interno

Fluido

Fluido:

LEGENDA PIPING

Codice Disciplinare Forniture

Tipologia di elettromeccanica

LEGENDA ELETTROMECCANICA E SISTEMI DI MISURA

Sistema di misura esistente

Pompa all'asciutto
Elettromeccanica esistente

- F Fanghi

LINEA SCHIUME

Carpenteria esistente

Prima dell'esecuzione dei lavori sarà onere dell'impresa la verifica delle quote dello stato di fatto e la

compatibilità con le quote delle opere di progetto, senza che ciò possa dar luogo a maggiori o ulteriori compensi

a insindacabile giudizio della Direzione Lavori

- Fl Schiume

LINEA PIPING ESISTENTE

Codice Disciplinare Forniture

Tipologia di elettromeccanica

Carpenteria di progetto

LINEA FANGHI

100 F

ELENCO PIPING

Tubazione fanghi supero da tubazione carico stabilizzazione a serbatoio di accumulo

100 F Tubazione fanghi addensati da addensatore dinamico a stabilizzazione aerobica

150 Fl Tubazione schiume dal nuovo pozzo sedimentatore II - Linea 3

Elettromiscelatore sommerso - Stabilizzazione aerobica

Sensore potenziale ossidoriduzione stabilizzazione aerobica

Sistema di aerazione con diffusori a disco - Stabilizzazione aerobica

ELENCO ELETTROMECCANICA E SISTEMI DI MISURA

ELENCO VALVOLE

DIAMETRO NUMERO

VS.DN VS.100 1

VF.DN VF.100 1

PROSPETTO EST

REGGITUBO

Prevedere una luce massima pari a 3 m

Scala 1 a 10

TIPICO STRUTTURA

TIPICO PORTA

SONDA (1 sonda)

Particolare tipo del setto divisorio 

2.0

2.0

2.0

1.0
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