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] Giunto tipo WATER STOP
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Giunto tipo WATER STOP di tenuta

a base bentonitica da

inserire su ogni ripresa di getto

PRESCRIZIONI

N.B.1 Sara cura dell’ impresa verificare sempre sul posto la compatibilitd tra le
indicazioni fornite e le condizioni locali, sottoponendo eventuali variazioni all’
approvazione della D.L.

N.B.2 Prevedere se necessario opportune opere di sostegno provvisionali durante la
fase di scavo.

N.B.3 Ove non specificato le sovrapposizioni delle armature si intendono pari a 60
diametri sia lungo X che lungo Y

N.B.4 Le sovrapposizioni dei ferri dovranno essere effettuate verso l'interno della
sezione

N.B.5 Le dimensioni dei manufatti possono subire in fase esecutiva lievi variazioni in
aumento o in diminuzione in relazione a necessita’ impiantistiche e/o di
processo, senza che cio’ alteri sostanzialmente il funzionamento statico della
struttura ed incrementi le altezze dei volumi fuoriterra.

N.B.6 Prima della fase dei getti di calcestruzzo, controllare le tavole
elettromeccaniche e impiantistiche per eventuali fori o aperture da realizzare
sui manufatti in c.a. per passaggi di eventuali tubazioni o parte di
apparecchiature. in ogni caso chiedere il benestare della D.L.

N.B.7 Per le riprese dei getti sia orizzontali che verticali usare waterstop

N.B.8 E’ prescritto 1'utilizzo del vibratore per la compattazione

N.B.9 Dmax= 32 mm; Copriferro= 5 cm

N.B.9 Nel progetto non vengono intenzionalmente evidenziate le riprese di
getto permettendo allimpresa di organizzarsi secondo le squadre di
propria competenza. Sard onere dellimpresa garantire la continuitad dei
getti e dei ferri di armatura (mediante sovrapposizione dei ferri di 60
diametri) in corrispondenza di ciascuna ripresa di getto dovesse rendersi
necessaria.

MATERIALI PER STRUTTURA
PLATEA C.L.S. C35/45 XA2-5S4 Dmax= 32 mm; Copriferro= 5 cm
PARETI C.L.S. C35/45 XA2-54 Dmax= 32 mm; Copriferro= 5 cm
MAGRONE C.L.S. C20/25
ACCIAIO B450C
DISTANZIATORI DISTANZIATORI PLATEA
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