PIANTA INGOMBRI

Carter di contenimento e di raccolta dei flussi in arrivo

Setto in acciaio INOX costituito da travi e \
/ pilastri in profilati UPE e HEA e da

pannelli bombati rinforzati

TIPICO STAFFA
REGGITUBO

Scala1a10

vedi tipico reqgitubo

PIANTA ELETTROMECCANICA E PIPING

[ 100 [F.09awsen] F ] v

[ 100 JF.0ob]asken] F |

Dal Sedimentatore n°2

[ 250 [air.03]AISI] Air |
[200 [F.06]Fe52] F |

\ Dal Sedimentatore n°1

[ 150 JFL02 Juspe] I |

TIPICO STRUTTURA
REGGITUBO

Prevedere una luce massima paria 3 m

Scala1a10

Pompa all'asciutto]
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All'ispessitore statico

2.0

Al pozzo di rilancio

SEZIONE A-A

ANGOLARE 100x10

4945

Carter di contenimento e di raccolta dei flussi in arrivo

SEZIONE A-A

NGOLARE 100x10

VF.100

[2]oP.0RP.O1.04

[250 [air03]AISI] Air |

————————————————— \ —{fo0[F-06fFe52] F |

4945 i

[ A s o

Garantire almeno 5DN
di distanza dal misuratore

VS.100

[ 100 [F.00a]uspen] F |
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[BRP.03.01 - Difusoria bolle fini | [BRP.03.01 - Difusoria bolle fini |
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TIPICO FORNITURA
RETE ARIA E DIFFUSORI

Anello O-ring (da non lubrificare
con grasso; usare soluzione
saponosa)

Semigiunto fisso e
ghiera di fissaggio (da
non lubrificare) _I

Tubazione di
distribuzione aria @ 80

Semigiunto fisso filettato

Filettatura (da non lubrificare)

GIUNTO FISSO

Tubazione di
didtribuzione aria @ 80

— Chiave di serraggio

@ Ghiera di fissaggio

Membrana per diffusore 9" con
O-ring incorporato

Corpo diffusore 9 "
Foro @ 5 mm

Tubazione di distribuzione @ 100
COMPONENTI DEL DIFFUSORE

LEGENDA GENERALE QUOTE ALTIMETRICHE

Terreno +510  Piano campagna

+620  Opere civili
Carpenteria esistente v

Carpenteria di progetto

Prima dell'esecuzione dei lavori sara onere dell'impresa la verifica delle quote dello stato di fatto e la
compatibilita con le quote delle opere di progetto, senza che cio possa dar luogo a maggiori o ulteriori compensi
a insindacabile giudizio della Direzione Lavori

LEGENDA FLUSSI LEGENDA PIPING
_— == —— LINEA FANGHI
'I TFluido
- —  LINEA ARIA Materiale tubazione
Numero linea
= ——  LINEA SCHIUME Diametro tubazione interno
_— == —— LINEA PIPING ESISTENTE Fluido: - F Fanghi
- F1 Schiume
ELENCO PIPING
| 100 | F.09a |MSHFEAD| F | Tubazione fanghi supero da tubazione carico stabilizzazione a serbatoio di accumulo
| 100 | F.09b |A\5\5F5AD| F | Tubazione fanghi addensati da addensatore dinamico a stabilizzazione aerobica
[150 [ FL02 [4gFew] FI | Tubazione schiume dal nuovo pozzo sedimentatore I1 - Linea 3
ELENCO VALVOLE
TIPOLOGIA
VALVOLE DIAMETRO| NUMERO
VS.DN VS.100 1
VF.DN VF.100 1

LEGENDA ELETTROMECCANICA E SISTEMI DI MISURA

(BRP.03.01 - Diffusoria bole ini | [#]0P.ORP.01.04

5 - . .
fTipologia di elettromeccanica ‘fl"ipologia di elettromeccanica
Codice Disciplinare Forniture

Codice Disciplinare Forniture

[Asvoed pod

Sistema di misura esistente

[Pompa all'asciutto]

Elettromeccanica esistente

ELENCO ELETTROMECCANICA E SISTEMI DI MISURA

[BRP.03.01 - Diffusoriabolle fini |~ Sistema di aerazione con diffusori a disco - Stabilizzazione aerobica

[MSM.03.01 - Elefiromiscelatore | Elettromiscelatore sommerso - Stabilizzazione aerobica

[AIDPORPO1Y4  Sensore potenziale ossidoriduzione stabilizzazione aerobica

TIPICO PORTA ) . L
SONDA (1 sonda) Particolare tipo del setto divisorio
Pianta
N
Profilato quadrato cavo dimensioni 50x50 sp.5 [n]]
saldato con piastra per fissaggio sonda dimensioni variabili (50x500)

Ancorare i pilastri anche
alla passerella esistente

Profilato ad U ad ali
20 | ugualil60 AISI
2 .
|
| 1[:)
it 11
2
Piastra dimensioni 120x150 saldata con
profilato quadrato cavo dimensioni 60x80 sp.4,
/ 2.0
Collare di fissaggio al traverso del parapetto Fissagglo mediante vite ad occhiello
(dimensioni variabili in funzione del traverso)
- —
1 — Il diametro del collare reggi tubo & da rivedere in funzione del tubo porta sonda fornito
Sezione 1-1 Sezione 1-1 (per manutenzione) Sezione 2-2 2.0
[&] [&] = H=
1 =,
: - 2 ’ = = —
| 1.0
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UPE 160 AISI HEA160 AIS&
SETTI RINFORZATI in AISI spessore 3 mm |

Ny -
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