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PIANTA DELLA COPERTURA - 1:100

COMUNE DI FANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

CORDINO FSE 2008 O SIMILARE

Oggetto:

PROGETTO ESECUTIVO
PER | LAVORI DI BONIFICA E SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE IN
MATERIALE CONTENENTE AMIANTO DI DUE SEDI ASET

ASET — RS LUX top 3/50 S—AP FALDA O SIMILARE

Azienda Servizi sul Territorio

ASET

Azienda Servizi sul Teritorio

NOTE
— STUDIO DI INGEGNERIA I dispositivo di ancoraggio Lux—top e | ganci di sicurezza | ganci di sicurezza del tetto UNI EN /95 classe
MW uo_mdqmﬂjom mmwmoﬂ%#Mmmwﬁmm:%%ﬁ_mﬁwz soltanto come protezione Wm sono: o
- persone ganci di sicurezza SF o similari
PROGETTAZIONE IMPIANTI- ACUSTICA -ENERGETICA-SICUREZZA via Lagoor Ing- Sergio Sciamanna . . . - . Utilizzatori contemporanei: 1
o oo e b3 TellFax 0721.736763 - Cel 335.5622292 La linea di ancoraggio flessibile orizzontale UNI EN /95
g e PAVA 2001460413 S ey o mac gt opec-e! classe C & composto da: Corde e cordini andranno adoperati con lunghezze
— dispositivi di ancoraggio modello LUX—top ASP o similare variabili in funzione delle varie parti di copertura
— corda in acciaio inix AISI 316, diametro 8 mm modello dove si deve intervenire e secondo quanto
FSE 2003 o similare riportato nel presente elaborato.

Utilizzatori tra ancoraggio e ancoraggio: 2
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